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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni ozna&eni: CONIFLOOR 520 W,T.B

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Pouziti latky / pFipravku Tvrdidlo
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Identifikace vyrobce/dovozce:
Conica AG

Industriestrasse 26

CH-8207 SCHAFFHAUSEN
SWITZERLAND

Obor poskytujici informace:
Product Safety Management
ehsgm@conica.com

+41 52 644 3600

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Tox Info Suisse
+41 44 2 51 51 51

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS07
Acute Tox. 4 H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Skin Sens. 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT SE 3 H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

2.2 Prvky oznaceni
Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
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Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHSO07
Signalni slovo Varovani

Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Hexamethylene diisocyanate oligomers
cyclohexyldimethylamine
hexan-1,6-diyl-diisokyanat

Standardni véty o nebezpecnosti

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni

P260 Nevdechujte mlhu/péry/aerosoly.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblic¢ejovy Stit.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte mydiem a velkym mnoZstvim vody.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze

usnadnujici dychani.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P332+P313 Pfi podrazdéni kuze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetfeni.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal t&ésné uzavreny.

P501 Obsah/nédobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Ned4 se pouzit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Chemicka charakteristika: Smési
Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimeési.
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Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate oligomers 50-100%

Cislo ES: 931-274-8 Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119970543-34-0001 | H335

01-2119488934-20-0000
01-2119987575-18-0000
01-2119485796-17-0002

CAS: 9046-01-9 polyoxyethylene tridecyl ether phosphate 22 5-<3%
Reg.nr.: Polymer 'Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2,

H315
CAS: 98-94-2 cyclohexyldimethylamine 20,25-<1%
EINECS: 202-715-5 |Flam. Liqg. 3, H226; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3,
Reg.nr.: 01-2119533030-60 H311; Acute Tox. 3, H331; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic

Chronic 2, H411
CAS: 822-06-0 hexan-1,6-diyl-diisokyanat 20,1-<0,5%
EINECS: 212-485-8 | Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 1, H330; Resp. Sens. 1,
Reg.nr.: 01-2119457571-37 H334; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye lIrrit. 2,

H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
Dodatecna upozornéni: Znéni uvedenych daji o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny:

Pfiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach, proto je nutny Iékafsky dohled nejméné 48
hodin po nehodé.

Pfi nadychani:

Bohaty pfivod Cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat Iékare.

PFi bezvédomi ulozit a prepravit ve stabilni poloze na boku.

Pri styku s kazi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.

Pfi zasazeni oci:

Oc¢i s otevienymi vi€ky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pfetrvavajicich potizich se
poradit s |ékafem.

P¥i poziti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s Iékarem.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Zpusob haseni pfizptsobit podminkam v okoli.
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5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

P¥i zahFati nebo v pfipadé pozaru se vytvari jedovaté plyny.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice: Pouzit ochranny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pfistroj.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.

P¥i vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zaijistit dostate¢né vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni

Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.

Zamezit vytvareni aerosold.

Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Mit pfipravené ochranné dychaci pfistroje.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.

Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

DalSi udaje k podminkam skladovani: Nadrz drzet neprody$né uzavienou.

7.3 Specifické konecné / specificka konecna pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

Technicka opatieni: Zadné dal$i udaje,viz bod 7.

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hraniéni hodnoty na
pracovisti.
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DalSi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky:

VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

ZdrZovat od potravin, ndpoju a krmiv.

Zadpinéné, nasdknuté Saty ihned vysvléci.

Pfed pfestdvkami a po praci umyt ruce.

Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

Zamezit styku se zrakem.

Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

Ochrana dychacich organi:

PFi kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo del§im
zatizeni se musi pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek /
chemickou smés.

Vybér materialu rukavic provedte podle €asu pruniku, permeability a degradace.

Material rukavic

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred
pouzitim zkousku.

Doba priniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZzovat pfesné ¢asy priiniku materidlem ochrannych rukavic.
Ochrana oci:

Uzaviené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
VSeobecné udaje

Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
Barva: Bezbarva
Zapach: Bez zapachu

Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
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Hodnota pH: Neni uréeno.
Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni uréeno.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Neni uréena.
Bod vzplanuti: >100 °C

Hoflavost (pevné latky, plyny):

Neda se pouzit.

Zapalna teplota:

Neni uréeno.

Teplota rozkladu:

Neni uréeno.

Teplota samovzniceni:

Produkt neni samozapalny.

Vybusné vlastnosti:

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Meze vybusnosti:

Dolni mez: Neni urceno.

Horni mez: Neni urceno.
Tlak pary: Neni uréeno.
Hustota pii 23 °C: 1,12 g/cm?®
Relativni hustota Neni urceno.
Hustota pary: Neni uréeno.
Rychlost odparovani Neni uréeno.

Rozpustnost ve / smésitelnost s

9.2 Dalsi informace

vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:  Neni urceno.
Viskozita:

Dynamicky pfi 23 °C: 550 mPas

Kinematicky: Neni uréeno.
Obsah redidel:

Organicka redidla: 0,0 %

VOC (EC) 0,02 %

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochdzi k rozkladu pfi doporu¢eném zpusobu pouZiti.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpedné rekce nejsou znamy.
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10.4 Podminky, kterym je tfreba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecéné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

822-06-0 hexan-1,6-diyl-diisokyanat

Orélné LD50 | 738 mg/kg (rat)

Pokozkou | LD50 | 593 mg/kg (rat)

Primarni drazdivé ucinky:

Ziravost/drazdivost pro kizi Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktze

Muaze vyvolat alergickou kozni reakci.

Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

Mutagenita v zarode¢nych burikach Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Ekotoxické ucinky:

Poznamka: Skodlivy pro ryby.

Dalsi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni:

TFida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody

Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Skodliva pro vodni organismy
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouzit.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spoleéné s odpady z domacnosti. Nepfipustit Gnik do kanalizace.

Kontaminované obaly:
Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN ¢islo
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA
trida odpada

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi:
Latka znecist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro
uzivatele Neda se pouzit.

14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy Il amluvy
MARPOL a predpisu IBC Neda se pouzit.

UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Rady 2012/18/EU
Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
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Rady (ES) é. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezuijici podminky: 3

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav naSich védomosti, nepfedstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty

H226 Hoflava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poZiti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H311 Toxicky pfi styku s kazi.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H315 Drazdi kdzi.

H317 MizZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H330 Pfi vdechovani miiZze zpusobit smrt.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H334 Pfi vdechovani mizZe vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potizZe.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gc€inky.

Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Hoflavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3

Acute Tox. 1: Akutni toxicita — Kategorie 1

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

Resp. Sens. 1: Senzibilizace dychacich cest — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Senzibilizace kize — Kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3

Agquatic Chronic 2: Nebezpecénost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostiedi — Kategorie 2
Aguatic Chronic 3: Nebezpecénost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostiedi — Kategorie 3



