CONICA

strana 1/16

Bezpeénostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 25.01.2024 Cislo verze 1 Revize: 27.08.2021

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni oznaéeni: CONIFLOOR EP 436 ESD,P.B
UFI: D471-80FH-000N-JUF5

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Relevantni identifikované pouziti: Primyslové nebo profesionalni pouziti

Pouziti latky / pfipravku Tvrdidlo
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Identifikace vyrobce/dovozce:
Conica AG

Industriestrasse 26

CH-8207 SCHAFFHAUSEN
SWITZERLAND

Obor poskytujici informace:
Product Safety Management
ehsgm@conica.com

+41 52 644 3600

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Tox Info Suisse
+41 44 2 51 51 51

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

Repr. 1B H360 Mdaze poskodit reprodukéni schopnost nebo plod v téle matky.

<

f?g GHSO05 korozivita

Skin Corr. 1B H314 ZpUsobuje tézké poleptani kize a poskozeni o¢i.
Eye Dam. 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
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Obchodni oznaéeni: CONIFLOOR EP 436 ESD,P.B

GHSO09 Zivotni prostiedi

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Skin Sens. 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznac¢en podle nafizeni CLP.
Vystrazné symboly nebezpeénosti

STAUS ety

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Signalni slovo Nebezpedi

Nebezpeéné komponenty k etiketovani:

polyoxypropylenediamine

1,5-Pentandiamine, 2-Methyl-, reaction products with 2-Ethyl-1,4-butandiamine and Glycidyltolylether
4-terc-butylfenol

1 ,3-Bis(aminomethyl) cyclohexane reaction products with glycidyl tolyl ether

2,2, 4-Trimethylhexane-1,6-diamine

Bisphenol F-epichlorhydrin resin

m-phenylenebis(methylamine)

Paraformaldehyde, polimeric reaction products with 4-tert-butylphenol, m- phenylenbis(methylamine) and
trimethylhexane- 1,6-

trimethylolpropane triglycidyl ether

phenol, styrenated

Standardni véty o nebezpecnosti

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kize a poskozeni o¢i.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H360 Muze poskodit reprodukéni schopnost nebo plod v téle matky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.
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Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit/chranice sluchu.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kzi vodou [nebo osprchuijte].

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici
dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENIi OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P405 Skladujte uzamé&ené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

2.3 DalSi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouzit.

Uréeni vlastnosti vyvolavajicich naruseni éinnosti endokrinniho systému

98-54-4‘4-terc-butylfenol ‘Seznam I
ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach
3.2 Smési

Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 9046-10-0 polyoxypropylenediamine 25-50%
Cislo ES: 618-561-0 | Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3,
Reg.nr.: 01-2119557899-12 H412
CAS: 100-51-6 Benzylalkohol 10-25%
EINECS: 202-859-9 |Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119492630-38
CAS: 90480-76-5 1,5-Pentandiamine, 2-Methyl-, reaction products with 2- >10-<20%
EINECS: 291-813-1 Ethyl-1,4-butandiamine and Glycidyltolylether
Reg.nr.: REACH Annex V No 4| Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;

STOT SE 3, H335
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CAS: 9003-36-5 Bisphenol F-epichlorhydrin resin >2,5-<10%
Cislo ES: 701-263-0 | Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
Reg.nr.: 01-2119454392-40 H317
CAS: 2413166-88-6 1 ,3-Bis(aminomethyl) cyclohexane reaction products with >5-<10%
Reg.nr.: REACH Annex V No.4 | glycidyl tolyl ether

'Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,

H302; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 98-54-4 4-terc-butylfenol >3-<10%
EINECS: 202-679-0 'Repr. 2, H361f; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 1,
Reg.nr.: 01-2119489419-21 H410; Skin Irrit. 2, H315
CAS: 1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine) >2,5-<3%
EINECS: 216-032-5 'Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119480150-50 H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; Aquatic

Chronic 3, H412
CAS: 25513-64-8 2,2,4-Trimethylhexane-1,6-diamine >2,5-<5%
EINECS: 247-063-2 ' Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A,
Reg.nr.: 01-2119560598-25 H317
CAS: 90-72-2 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol >2,5-<3%
EINECS: 202-013-9 'Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119560597-27 H302
CAS: 69-72-7 kyselina salicylova >1-<2,5%
EINECS: 200-712-3 'Repr. 2, H361d; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119486984-17
CAS: 2408029-04-7 Paraformaldehyde, polimeric reaction products with 4-tert- >1-<2,5%
Reg.nr.: Polymer butylphenol, m- phenylenbis(methylamine) and

trimethylhexane- 1,6-

'Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3,

H412
CAS: 30499-70-8 trimethylolpropane triglycidyl ether >1-<2,5%
EINECS: 222-384-0 'Repr. 1B, H360; Skin Corr. 1A, H314; Aquatic Chronic 2,
Reg.nr.: 01-2120078341-60 H411; Skin Sens. 1, H317
CAS: 61788-44-1 phenol, styrenated >0,25-<1%

EINECS: 262-975-0
Reg.nr.: 01-2119980970-27
01-2119979575-18

Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317

CAS: 120313-48-6
Reg.nr.: Polymer

Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated
propoxylated-

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit.
2, H315

>0,025-<0,25%
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SVHC
98-54-4 ‘ 4-terc-butylfenol

Dodate€nda upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit ¢asti odévli znedisténé produktem.

Pfi nadychani:

Bohaty pfivod &erstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat I1ékafe.

PFi bezvédomi uloZit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.

PFi styku s kazi: lhned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.

PFi zasazeni oéi: Oteviené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s Iékafem.
PFi poziti: Bohaté zapijet vodou a dychat ¢erstvy vzduch. Neprodlené vyhledat Iékare.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

CO02, hasici pradek nebo rozestfikované vodni paprsky. V&tsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou vigéi alkoholu.

ZpUsob haseni prizplsobit podminkam v okoli.

Vodni mlha

Péna

Hasici prasek

Kysliénik uhlicity

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi zahfati nebo v pfipadé pozaru se vytvari jedovaté plyny.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiredky pro hasi€e: Pouzit ochranny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pfistroj.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
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6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi:

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.

PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, §térkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Pouzit neutraliza¢ni prostredky.

Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zaijistit dostatecné vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosol(.

Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Mit pfipravené ochranné dychaci pfistroje.

Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Uchovavejte mimo dosah déti.

Skladujte v plvodnim obalu.

Oteviené nadoby peclivé uzavrete a skladujte ve svislé poloze, aby nedoslo k Uniku.
Chrarite pred mrazem, teplem a slune¢nim zafenim.

Skladujte na suchém misté.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.
Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

DalSi udaje k podminkdm skladovani: Nadrz drzet neprody$né uzavienou.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Dalsi informace naleznete také v technickém listu vyrobku.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

100-51-6 Benzylalkohol

NPK | Kratkodoba hodnota: 80 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 40 mg/m?®

DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkt
VsSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.

Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.

Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

Zamezit styku se zrakem.

Zamezit styku s pokozZkou a zrakem.

Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest v pfipadé nedostateCného vétrani. Kombinovany filtr pro organické, anorganicke,
kyselé anorganické a zasadité plyny/vypary (napf. typ ABEK podle normy EN 14387).
Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.

Material rukavic

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se li§i podle vyrobce.
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se li§i podle vyrobce.
ProtozZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkouSku.

Doba priniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.
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Ochrana oéi a obli¢eje

Uzavfené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
VsSeobecné udaje

Skupenstvi Kapalna
Barva: Cerna

Zapach: Aminovity
Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno.
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu

varu Neni uréena.
Horlavost Neda se pouzit.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Dolni mez: Neni ureno.
Horni mez: Neni uréeno.
Bod vzplanuti: >100 °C
Teplota samovzniceni: Neni urceno.
Teplota rozkladu: Neni ureno.
pH Smés je nerozpustna (ve vode).
Viskozita:

Kinematicka viskozita Neni uréeno.
Dynamicky pfi 23 °C: 2000 mPas
Rozpustnost

vodé: Vubec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni urceno.
Tlak pary: Neni ureno.
Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota pfi 23 °C: 1,04 g/cm?®
Relativni hustota Neni urceno.
Hustota pary: Neni uréeno.
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9.2 Dalsi informace

Vzhled:

Skupenstvi:

Dulezité udaje tykajici se bezpecénosti, ochrany
zdravi a zivotniho prostredi

Zapalna teplota:

Vybusné vlastnosti:

Obsah redidel:

Kapalna

Produkt neni samozapalny.
U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Organicka redidla: 13,50 %
VOC (EC) 13,50 %
Zména stavu

Rychlost odpafovani Neni ureno.
Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
Vybusniny odpada
Hoflavé plyny odpada
Aerosoly odpada
Oxidujici plyny odpada
Plyny pod tlakem odpada
Hoflavé kapaliny odpada
Horlavé tuhé latky odpada
Samovolné reagujici latky a smési odpada
Samozapalné kapaliny odpada
Samozapalné tuhé latky odpada
Samozahfrivajici se latky a smési odpada
Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfi

styku s vodou odpada
Oxidujici kapaliny odpada
Oxidujici tuhé latky odpada
Organické peroxidy odpada
Latky a smési korozivni pro kovy odpada
Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.
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10.3 MoZnost nebezpeénych reakci Zadné nebezpedéné rekce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.5 Nesluéitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecéné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

100-51-6 Benzylalkohol

Oralné LD50 1040 mg/kg (mouse)

1620 mg/kg (rat)

PokozZkou |LD50 >2000 mg/kg (rabbit)

Inhalovanim | LC50/4 h {4178 mg/I (rat)

9003-36-5 Bisphenol F-epichlorhydrin resin

Oralné LD50 >2000 mg/kg (rat)

PokozZkou |LD50 >2000 mg/kg (rat)

98-54-4 4-terc-butylfenol

Oralné LD50 2951 mg/kg (rat)

Pokozkou |LD50 2288 mg/kg (rabbit)

1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)

Oralné LD50 930 mg/kg (rat)

PokozZkou |LD50 3100 mg/kg (rabbit)

69-72-7 kyselina salicylova

Oralné ‘LDSO ‘891 mg/kg (rat)

Ziravost/drazdivost pro kizi Zpusobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oci.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oc¢i Zplsobuje vazné poskozeni oci.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize MuZze vyvolat alergickou kozni reakci.
Mutagenita v zarode€nych burnikach Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci Mize poSkodit reprodukéni schopnost nebo plod v téle matky.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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Nebezpeénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2 Informace o dalsSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

98-54-4‘4-terc-buty|feno| ‘Seznam [
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Aquaticka toxicita:

9003-36-5 Bisphenol F-epichlorhydrin resin
EC50|2,55 mg/kg (daphnia)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouzit.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o vlastnostech narusujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.
12.7 Jiné nepfiznivé u€inky

Poznamka: Jedovaty pro ryby.

Dalsi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni:

Trida ohrozeni vody 2 (Samozarfazeni):ohrozuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

Nesmi nezfedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.

jedovata pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuceni:

Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.

Obsah a nadobu odevzdejte uznavané spole¢nosti zabyvajici se likvidaci nebezpeného odpadu.

Kontaminované obaly: Kontaminované obaly musi byt likvidovany jako nebezpec¢ny odpad.
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Doporuéeni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID cislo
ADR, IMDG, IATA

UN2735

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
ADR

IMDG

IATA

2735 AMINY KAPALNE, ZIRAVE, J.N.
(TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIAMINY,
polyoxypropylenediamine), OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(TRIMETHYLHEXAMETHYLENEDIAMINES,
polyoxypropylenediamine), MARINE POLLUTANT
AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(TRIMETHYLHEXAMETHYLENEDIAMINES,
polyoxypropylenediamine)

14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu

ADR, IMDG

trida
Etiketa

Class
Label

8 Ziravé latky

8 Ziravé latky
8

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA
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14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: Produkt obsahuje latky ohrozujici zivotni prostfedi: 4-
terc-butylfenol

Latka zneé€ist'ujici more: Ano
Symbol (ryba a strom)

Zvlastni oznaceni (ADR): Symbol (ryba a strom)

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele Varovani: Ziravé latky
Identifikaéni ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo

Cislo): 8

EMS-skupina: F-A,S-B

Segregation groups (SGG18) Alkalis

Stowage Category B

Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroju
IMO Neda se pouzit.

Prepraval/dalsi udaje:

ADR
Omezené mnozstvi (LQ) 1L
Vynata mnozstvi (EQ) Kod: E2
NejvysSi Cisté mnozstvi na vnitfni obal: 30 ml
NejvysSi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 500 mi
Prepravni kategorie 2
Kéd omezeni pro tunely: E
IMDG
Limited quantities (LQ) 1L
Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN "Model Regulation™: UN 2735 AMINY KAPALNE, ZIRAVE, J.N.

(TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIAMINY,
POLYOXYPROPYLENEDIAMINE), 8, Il, OHROZUJICi
ZIVOTNi PROSTREDI
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Rady 2012/18/EU

Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
Kategorie Seveso E2 Nebezpecénost pro vodni prostredi

Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavka pro podlimitni mnozstvi 200 t
Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkd pro nadlimitni mnozstvi 500 t
Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
NARIZENI (EU) 2019/1148

Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro Géely povoleni
podle €l. 5 odst. 3)

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Nafrizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Nafrizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spole¢enstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Narodni predpisy:

Jina ustanoveni, omezeni a zakazy
Latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC) podle REACH, él. 57
98-54-4 | 4-terc-butylfenol

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.
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ODDIL 16: Dals$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak Zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty

H302
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H332
H335
H360

Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o€i.

Drazdi kuzi.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Muze poskodit reprodukéni schopnost nebo plod v téle matky.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H361f
H400
H410
H411
H412

Podezieni na poSkozeni reprodukéni schopnosti.

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.

Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Corr. 1A: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 1A

Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kiZi — Kategorie 1B

Skin Corr. 1C: Ziravost/drazdivost pro ki1Zi — Kategorie 1C

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiZi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poSkozeni o€i / podrazdéni o&i — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vazné poSkozeni o€i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Senzibilizace klGze — Kategorie 1A
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Repr. 1B: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 1B

Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2

Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3

Agquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Agquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Agquatic Chronic 2: Nebezpecénost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 2
Agquatic Chronic 3: Nebezpecénost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 3



