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Bezpe énostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 14.01.2016 Cislo verze 1 Revize: 14.01.2016

ODDIL 1: Identifikace latky/sm &si a spole énosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni ozna &eni: CONIPUR 67,T.B

1.2 Prislusna ur €éena pouziti latky nebo sm ési a nedoporu €ena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Pouziti latky / p Fipravku Tvrdidlo
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe €nostniho listu

Identifikace vyrobce/dovozce:
Conica AG

Industriestrasse 26

CH-8207 SCHAFFHAUSEN
SWITZERLAND

Obor poskytujici informace:
Product Safety Management
ehsgm@conica.com

+41 52 644 3600

1.4 Telefonni ¢&islo pro naléhavé situace:
Tox Info Suisse
+41 44 2515151

ODDIL 2: Identifikace nebezpe énosti

2.1 Klasifikace latky nebo sm  ési
Klasifikace v souladu s na Fizenim (ES) €. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Lig. 3 H226 Hoflava kapalina a pary.

@ GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

STOT RE 2 H373 Muze zpusobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Acute Tox. 4 H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kuzi.
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Eye Irrit. 2 H319 Zplsobuje vadzné podrazdéni oci.
Skin Sens. 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT SE3 H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

2.2 Prvky ozna ¢€eni

Oznacovéni v souladu s na fizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a ozna¢en podle nafizeni CLP.
Vystrazné symboly nebezpe ¢€nosti

%

GHS02 GHS07 GHSO08
Signélni slovo Varovani

Nebezpe éné komponenty k etiketovani:
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer

xylen (smés isomer()

Standardni v éty o nebezpe €nosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H315 Drazdi kizi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H373 Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpe €né zachazeni

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): VeSkeré kontaminované &asti odévu okam?zité
svléknéte. Oplachnéte kazi vodou/osprchuijte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.

P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

Dalsi udaje:

Obsahuje isokyanaty. Mlze vyvolat alergickou reakci.
2.3 Dalsi nebezpe ¢énost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPVvB: Neda se pouzit.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Chemicka charakteristika: Sm  ési

Vyrobek obsahuje tyto nebezpe €né latky:

CAS: 28182-81-2 |Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer 50-100%
|Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE3,H335

CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat 10-<25%

EINECS: 203-603-9 | Flam. Liq. 3, H226

CAS: 1330-20-7 xylen (smés isomert) 10-<25%

EINECS: 215-535-7 | Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4,
H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT
SE 3, H335

CAS: 100-41-4 ethylbenzen 0,1-<2,5%

EINECS: 202-849-4 | Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 822-06-0 hexan-1,6-diyl-diisokyanat 0,1-<0,5%

EINECS: 212-485-8 | Acute Tox. 1, H330; Resp. Sens. 1, H334; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

Dodate €né upozorn éni: Znéni uvedenych Udaji o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny:

Neprodlené odstranit ¢asti odévl znecisténé produktem.

Pfiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach, proto je nutny Iékarsky dohled nejméné 48
hodin po nehodé.

Pfi nadychani:

Bohaty pfivod ¢erstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat Iékare.

PFi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.

Pri styku s k azi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.

P¥i zasaZeni o &i:

Oci s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pfi pfetrvavajicich potizich se
poradit s lékafem.

PFi poziti: PFi pretrvavajicich potizich konzultovat s I1ékarem.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iéka Fské pomoci a zvlastniho oSet Feni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 5: Opat feni pro hadeni pozéaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

CO2, hasici praSek nebo rozestfikované vodni paprsky. VétSi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi
paprsky nebo pénou odolnou vuéi alkoholu.

5.2 Zvlastni nebezpe €nost vyplyvajici z latky nebo sm  ési

PFi zahfati nebo v pfipadé pozaru se vytvari jedovaté plyny.

5.3 Pokyny pro hasi €e

Zvlastni ochranné prost fedky pro hasi €e: PouZzit ochranny dychaci pfistro;.

ODDIL 6: Opat feni v p Fipad & nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prost fedky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pfistroj.

Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prost Fedi:

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro  €isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostate¢né vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢nému zachézeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe €né zachazeni

Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvafeni aerosol(.

Upozorn éni k ochran é pfed ohn ém a explozi:
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.

Mit pfipravené ochranné dychaci pfistroje.

7.2 Podminky pro bezpe ¢€né skladovani latek a sm ési vEéetné neslu €itelnych latek a sm ési
Pokyny pro skladovani:

PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:  Zadné zvlastni pozadavky.

Upozorn éni k hromadnému skladovani:  Neni nutné.

DalSi udaje k podminkam skladovani:  Nadrz drzet neprody$né uzavienou.

7.3 Specifické kone €né / specifickd kone ¢€na pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.



CONICAJ

strana 5/11
Bezpe énostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydani: 14.01.2016 Cislo verze 1 Revize: 14.01.2016

Obchodni ozna é&eni: CONIPUR 67,T.B

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prost

Technicka opat Ffeni: Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat

NPK |Kratkodoba hodnota: 550 mg/m?®
Dlouhodobé hodnota: 270 mg/m?
D, |

1330-20-7 xylen (sm és isomer )
NPK |Kratkodoba hodnota: 400 mg/m?®
Dlouhodobé hodnota: 200 mg/m?
D, |

100-41-4 ethylbenzen

NPK |Kratkodoba hodnota: 500 mg/m?®
Dlouhodobé hodnota: 200 mg/m?
D

822-06-0 hexan-1,6-diyl-diisokyanat
NPK |Kratkodoba hodnota: 0,7 mg/m?

Dlouhodobé hodnota: 0,035 mg/m?®
I, S

Slozky s biologickych meznich hodnot:

1330-20-7 xylen (sm és isomer )

BEH | 1400 mg/g kreatininu

Biologického materialu: modi

Doba odbéru: Konec smény
Ukazatel: Methylhippurové kyseliny

100-41-4 ethylbenzen

BEH | 1500 mg/g kreatininu
Biologického materialu: modi
Doba odbéru: Konec smény
Ukazatel: Mandlova kyselina

DalSi upozorn éni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prost fedky:

VSeobecnda ochranna a hygienicka opat feni:
Zdrzovat od potravin, ndpoju a krmiv.
ZaSpinéné, nasdknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Ochranny odév oddélené prechovavat.
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Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

Ochrana dychacich organ :

PFi kratkodobém nebo nizkém zatiZeni pouzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo delSim
zatizeni se musi pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporugit material rukavic pro produkt / pfipravek /
chemickou smés.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priiniku, permeability a degradace.

Material rukavic

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, kter& se liSi podle vyrobce.
ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred
pouzitim zkousSku.

Doba pr tiniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy praniku materidlem ochrannych rukavic.
Ochrana o ¢i:

Uzaviené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
VSeobecné udaje

Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
Barva: Zlutava
Zapach (v ané): Po fedidlech
Prahové hodnota zapachu: Neni uréeno.
Hodnota pH: Neni uréeno.

Zmeéna stavu

Teplota (rozmezi teplot) tani: ca.-48 °C

Teplota (rozmezi teplot) varu: ca. 145 °C
Bod vzplanuti: ca. 38 °C (DIN 53213)
Zéapalnost (tuhé, plynné skupenstvi): Neda se pouzit.
Zéapalna teplota: ca. 460 °C (DIN 51794)

Teplota rozkladu: Neni uréeno.
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Samozépalnost: Produkt neni samozapalny.

Nebezpe &i exploze: | kdyZ produktu nehrozi nebezpeci exploze, je pfesto mozné
nebezpedi exploze ve smési par se vzduchem.

Meze vybusnosti:

Dolni mez: 1,5 Vol %
Horni mez: 10,8 Vol %
Tenze par p fi 20 °C: ca. 10 hPa
Hustota p fi 20 °C: ca. 1,07 g/cm?® (DIN EN ISO 2811)
Relativni hustota Neni ureno.
Hustota par Neni uréeno.
Rychlost odpa fovéani Neni uréeno.

Rozpustnost ve / sm ésitelnost s
vod é: VUbec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:  Neni uréeno.

Viskozita:
Dynamicky p Fi 23 °C: ca. 250 mPas (DIN EN ISO 3219/A.3)
Kinematicky: Neni uréeno.

Obsah redidel:

Organicka fredidla: 25,0 %
VOC (EC) 25,00 %
9.2 DalSi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno sevy  varovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.

10.3 Moznost nebezpe €énych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslu €itelné materidly: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych G €incich
Akutni toxicita
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
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Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

1330-20-7 xylen (sm és isomer )

Orélné LD50 | 4300 mg/kg (rat)

PokoZkou | LD50 | 2000 mg/kg (rabbit)

Primarni drazdivé G €inky:

Ziravost/drazdivost pro k  GZi

Drazdi kdzi.

Vazné poSkozeni o €i / podrazd éni o¢&i

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace k  Gze

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

Mutagenita v zdrode €nych bu nkach Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci  Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

MUze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand e  xpozice

Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Nebezpe énost p fi vdechnuti Na zékladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquatick toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumula ¢€ni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v p adé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

DalSi ekologické udaje:

VSeobecnéa upozorn éni:

TFida ohrozZeni vody 2 (Samozarazeni):ohroZuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPVvB: Neda se pouzit.

12.6 Jiné nep Fiznivé G €inky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstra fiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Doporu €eni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit inik do kanalizace.
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Kontaminované obaly:
Doporu €eni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro p Fepravu

14.1 UN ¢islo

ADR, IMDG, IATA UN1866

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani prop Fepravu

ADR 1866 PRYSKYRICE, ROZTOK
IMDG RESIN SOLUTION

IATA Resin solution

14.3 Trida/tFidy nebezpe €nosti pro p fepravu

ADR, IMDG, IATA

tfida 3 Hoflavé kapaliny
Etiketa 3
14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA 1

14.5 Nebezpe €nost pro zivotni prost fedi:
Latka zne €ist'ujici mo fe: Ne

14.6 ZvlaStni bezpe €nostni opat feni pro

uzivatele Varovani: Hoflavé kapaliny
Kemlerovo ¢€islo: 30

EMS-skupina: F-E,S-E

Stowage Category A

14.7 Hromadna p feprava podle p Filohy Il Gmluvy
MARPOL a p fedpisu IBC Neda se pouzit.

Preprava/dalSi udaje:

ADR
Omezené mnozstvi (LQ) 5L
Vynata mnoZzstvi (EQ) Kod: E1

NejvysSi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 ml
Prepravni kategorie 3
Kéd omezeni pro tunely: D/E




CONICAJ

strana 10/11
Bezpe énostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydani: 14.01.2016 Cislo verze 1 Revize: 14.01.2016

Obchodni ozna é&eni: CONIPUR 67,T.B

IMDG
Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN "Model Regulation™: UN 1866 PRYSKYRICE, ROZTOK, 3, IlI

ODDIL 15: Informace o p Fedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe €nosti, zdravi a zivotniho prost Fedi/specifické pravni p Fedpisy
tykajici se latky nebo sm  ési

Rady 2012/18/EU

Nebezpe éné latky jmenovit & uvedené - P RILOHA | Zadna z obsaZenych latek nenf na seznamu.
Kategorie Seveso P5c HORLAVE KAPALINY

Kvalifika €éni mnozstvi (v tunach) p i uplatn éni pozadavk G pro podlimitni mnozstvi  5.000 t
Kvalifika €éni mnozstvi (v tunach) p Fi uplatn éni pozadavk & pro nadlimitni mnozstvi  50.000 t

15.2 Posouzeni chemické bezpe €nosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav naich védomosti, nepfedstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni v éty

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s k{zi.

H315 Drazdi kizi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H330 Pfi vdechovani maze zpusobit smrt.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H334 Pfi vdechovani maze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H373 Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 1: Acute toxicity, Hazard Category 1

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1



