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Bezpeénostni list
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006, Clanek 31

Datum vydani: 20.02.2025 Cislo verze 2 Revize: 20.02.2025

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni oznaéeni: CONIPROOF 490/1,P.B
UFI: YS93-DO6E-NO09-NW7R

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Relevantni identifikované pouziti: Primyslové nebo profesionalni pouziti

Pouziti latky / pfipravku Tvrdidlo
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Identifikace vyrobce/dovozce:
Conica AG

Industriestrasse 26

CH-8207 SCHAFFHAUSEN
SWITZERLAND

Obor poskytujici informace:
Product Safety Management
ehsgm@conica.com

+41 52 644 3600

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Tox Info Suisse
+41 44 2 51 51 51

i ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

Resp. Sens. 1 H334 Pfi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
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Acute Tox. 4 H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacdovani v souladu s nafizenim (ES) &. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a ozna¢en podle nafizeni CLP.
Vystrazné symboly nebezpecnosti

%

GHS07 GHSO08
Signalni slovo Nebezpeci

Nebezpecné komponenty k etiketovani:

m-tolyliden-diisokyanat

(4-Methylbenzensulfonyl)isokyanat

Standardni véty o nebezpecénosti

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H334 Pri vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Pokyny pro bezpecné zachazeni

P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit/chranice sluchu.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafre.

P342+P311 Pii dychacich potiZich: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

Dalsi udaje:

EUH204 Obsahuje isokyanaty. MGze vyvolat alergickou reakci.

2.3 DalSi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT:

Tato latka/smés neobsahuje zadné slozky klasifikované jako perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) v
mnozstvi 0,1 % nebo vysSim.

vPvB:

Tato latka/smés neobsahuje Zadné sloZky klasifikované jako velmi perzistentni a vysoce bioakumulativni
(vPvB) v mnozstvi 0,1 % nebo vy3sim.

Uréeni vlastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Latka/smés neobsahuje slozky, které vykazuji endokrinni disruptory podle ¢l. 57 pism. f) nafizeni REACH
nebo nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise v pfenesené pravomoci
(EU) 2018/605 v mnozstvi 0,1 % nebo vétSim.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
CAS: 26471-62-5 m-tolyliden-diisokyanat >0,1-<1%

EINECS: 247-722-4 Acute Tox. 1, H330; Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; Skin Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119454791-34 | H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335;
Aquatic Chronic 3, H412, EUH204

Specificka koncentraéni mez: Resp. Sens. 1; H334: C>0,1 %

CAS: 4083-64-1 (4-Methylbenzensulfonyl)isokyanat >0,1-<1%

EINECS: 223-810-8 Resp. Sens. 1, H334; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
Reg.nr.: 01-2119980050-47 | 3, H335, EUH014, EUH204

Specifické koncentracni limity: Eye Irrit. 2; H319: C > 5 %
STOT SE 3; H335: C>5%
Skin Irrit. 2; H315: C>5%

Dodate€nda upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny:

Pfiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach, proto je nutny lékafsky dohled nejméné 48 hodin po
nehodé.

Pfi nadychani:

PFivod Cerstvého vzduchu, pfipadné kyslikovy pfistroj, teplo. Pfi déle trvajicich potiZich konzultovat |ékafre.

PFi bezvédomi uloZit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.

PFi styku s kazi: Tento produkt nema v8eobecné drazdici ucinek na pokozku.

Pfi zasazeni o€i: OCi s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.

Pri poziti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

CO02, hasici pradek nebo rozestfikované vodni paprsky. V&tsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou vigéi alkoholu.
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Zpusob haseni pfizplsobit podminkam v okoli.

Nevhodna hasiva: Piny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi zahfati nebo v pfipadé pozaru se vytvari jedovaté plyny.

PFi pozaru vznikaji oxid uhelnaty, oxid uhlicity, oxidy dusiku, isokyanatové pary a stopy kyanovodiku (kyseliny
kyanovodikové). Pfi pozaru a/nebo vybuchu nevdechujte plynné zplodiny.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiredky pro hasi€e: Pouzit ochranny dychaci pfistro;.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pfistroj.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi:

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, §térkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zaijistit dostatecné vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

i ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolu.

Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Mit pfipravené ochranné dychaci pfistroje.

Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Uchovavejte mimo dosah déti.

Skladujte v plvodnim obalu.

Oteviené nadoby peclivé uzavrete a skladujte ve svislé poloze, aby nedoslo k Uniku.

Chrarite pred mrazem, teplem a slune¢nim zafenim.

Skladujte na suchém misté.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.
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Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

DalSi udaje k podminkam skladovani: Nadrz drzet neprodys$né uzavienou.
7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Dalsi informace naleznete také v technickém listu vyrobku.

i ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hrani¢ni hodnoty na
pracovisti.

Slozky s biologickych meznich hodnot:

Dodate¢né exposiéni mezni hodnoty na nebezpedi, kterda mohou nastat pfi zpracovani:

91-08-7 1,3-Diisokyanato-2-methylbenzen

NPK |Kratkodoba hodnota: 0,1 mg/m?, 0,014 ppm
Dlouhodoba hodnota: 0,05 mg/m?, 0,007 ppm
I, S

584-84-9 2,4-toluendiisokyanat

NPK |Kratkodoba hodnota: 0,1 mg/m?, 0,014 ppm
Dlouhodoba hodnota: 0,05 mg/m?, 0,007 ppm
I, S

DalSi upozornéni: Jako podklad slouZzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku

VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:

Zdrzovat od potravin, napoja a krmiv.

Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pfed prestavkami a po praci umyt ruce.

Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

Ochrana dychacich cest

PFi precitlivélosti dychacich cest (astma, chronicka bronchitida) se nedoporucuje styk s produktem.
Ochrana dychacich cest v pfipadé nedostateéného vétrani. Kombinovany filtr pro organické, anorganické,
kyselé anorganické a zasadité plyny/vypary (napf. typ ABEK podle normy EN 14387).

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice
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Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priiniku, permeability a degradace.

Material rukavic

Vybér vhodnych rukavic zavisi nejen na materidlu, ale také na dalSich kvalitativnich vlastnostech a liSi se u
jednotlivych vyrobcu.

Butylova pryz (butyl).

Pokud dochazi k dlouhodobému nebo ¢asto opakovanému kontaktu, doporu€uje se rukavice s ochrannou
tfidou 5 nebo vyssi (doba priirazu del$i nez 240 minut podle normy EN374).

PFi kratkodobém kontaktu se doporucuji rukavice s tfidou ochrany 3 nebo vy$si (doba priirazu del$i nez 60
minut podle normy EN374).

Doba praniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.
Ochrana oc¢i a obli€eje Pfi plnéni se doporucuji bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Vseobecné udaje

Skupenstvi Kapalna

Barva: Bezbarva
Zapach: Charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu

varu Neni urCena.
Hofrlavost Neda se pouzit.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Dolni mez: Neni urceno.
Horni mez: Neni uréeno.
Bod vzplanuti: >100 °C
Teplota samovzniceni: Neni uréeno.
Teplota rozkladu: Neni urceno.
pH Smés prudce reaguje s vodou.
Viskozita:

Kinematicka viskozita Neni ureno.
Dynamicky pfi 23 °C: 4350 mPas
Rozpustnost

vodé: Vibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni uréeno.
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Tlak pary: Neni uréeno.
Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota pfi 23 °C: 1,07 g/cm?®
Relativni hustota Neni uréeno.
Hustota pary: Neni uréeno.

9.2 Dalsi informace

Vzhled:

Skupenstvi: Kapalna
Dulezité udaje tykajici se bezpeénosti, ochrany

zdravi a zivotniho prostredi

Zapalna teplota: Produkt neni samozapalny.

Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpedi exploze.
Obsah fedidel:

Organicka redidla: 0,29 %

VOC (EC) 0,29 %

Zména stavu

Rychlost odpafovani Neni ureno.

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti

Vybusniny odpada
Hoflavé plyny odpada
Aerosoly odpada
Oxidujici plyny odpada
Plyny pod tlakem odpada
Hoflavé kapaliny odpada
Horlavé tuhé latky odpada
Samovolné reagujici latky a smési odpada
Samozapalné kapaliny odpada
Samozapalné tuhé latky odpada
Samozahfrivajici se latky a smési odpada
Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfi

styku s vodou odpada
Oxidujici kapaliny odpada
Oxidujici tuhé latky odpada
Organické peroxidy odpada
Latky a smési korozivni pro kovy odpada

Znecitlivélé vybusniny odpada
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Exotermni reakce s aminy a alkoholy; s vodou pozvolny vyvoj CO2, v uzaviené nadobé narlst tlaku;
nebezpedi roztrzeni.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.5 Nesluéitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecéné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Ziravost/drazdivost pro kiizi Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni o€i Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize

PFi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

Mutagenita v zarodeénych burikach Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
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12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPVvB: Neda se pouzit.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Dalsi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni:

Trida ohrozeni vody 1 (Samozafazeni):slabé ohrozeni vody

Nesmi se dostat nezifedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

i ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

likvidace v souladu se v&emi platnymi mezinarodnimi, narodnimi a mistnimi zdkony, pfedpisy a stanovami. Pro
likvidaci v ramci EU je tfeba pouzit pfislusny platny kod odpadu podle Evropského katalogu odpadt (EWC).
Za spravné kodovani a oznageni vzniklého odpadu odpovida uzivatel.

13.1 Metody nakladani s odpady

Obaly musi byt vyprazdnény ihned po vyjmuti posledniho vyrobku (bez odkapavani, volné tekouci, vycisténé
Spachtli). Zcela vyprazdnéné obaly Ize pfedat profesionalni firmé, ktera se zabyva jejich likvidaci; v EU se tak
déje na zakladé konkrétnich oballl prostfednictvim sbérnych mist stavajicich systém zpétného odbéru v
chemickém pramyslu. Oznaceni vyrobku a nebezpecné latky musi zlstat na obalu.

Alternativné Ize oznaceni vyrobku a nebezpecéné latky odstranit poté, co se zbytky vyrobku ulpivajici na
sténach stanou neSkodnymi. Tyto obaly Ize rovnéz odevzdat k recyklaci ve sbérnych mistech stavajicich
systému zpétného odbéru v chemickém primyslu. Recyklace musi byt provadéna v souladu s vnitrostatnimi
pravnimi pfedpisy a pfedpisy na ochranu zivotniho prostredi.

Z&dna likvidace prostfednictvim odpadnich vod.

Kontaminované obaly:
Doporucéeni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
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14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA
trida odpada

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
Latka znec€ist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele Neda se pouzit.

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroju
IMO Neda se pouzit.

UN "Model Regulation™: odpada

i ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Rady 2012/18/EU

Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 74

Smeérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - P¥iloha Il

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
NARIZENI (EU) 2019/1148

Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro Géely povoleni
podle €l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
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Obchodni oznaéeni: CONIPROOF 490/1,P.B

Nafrizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spoleéenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak Zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty

H315  Drazdi kizi.

H317  Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319  Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H330 P¥i vdechovani muze zplsobit smrt.

H334  P¥i vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
EUHO014 Prudce reaguje s vodou.

EUH204 Obsahuje isokyanaty. M{ize vyvolat alergickou reakci.
Datum predchozi verze: 04.08.2021

Cislo predchozi verze: 1

Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 1: Akutni toxicita — Kategorie 1

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiiZi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poSkozeni o€i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

Resp. Sens. 1: Senzibilizace dychacich cest — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1

Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3

Aquatic Chronic 3: Nebezpec&nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostfedi — Kategorie 3

* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény



