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Bezpeénostni list
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006, Clanek 31

Datum vydani: 26.09.2024 Cislo verze 1 Revize: 26.09.2024

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni oznaéeni: CONIPROOF 165
UFI: 5P21-X0JV-200X-434T

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Relevantni identifikované pouziti: Primyslové nebo profesionalni pouziti

Pouziti latky / pfipravku Zakladni natérova barva
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Identifikace vyrobce/dovozce:
Conica AG

Industriestrasse 26

CH-8207 SCHAFFHAUSEN
SWITZERLAND

Obor poskytujici informace:
Product Safety Management
ehsgm@conica.com

+41 52 644 3600

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Tox Info Suisse
+41 44 2 51 51 51

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Hoflavéa kapalina a pary.

@ GHSO08 nebezpednost pro zdravi

Resp. Sens. 1 H334 Pfi vdechovani maze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
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Obchodni oznaéeni: CONIPROOF 165

Carc. 2 H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.
STOT RE 2 H373 Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Asp. Tox. 1 H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
GHSO07
Acute Tox. 4 H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kazi.
Eye Irrit. 2 H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
Skin Sens. 1 H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT SE 3 H335 Muze zpuUsobit podrazdéni dychacich cest.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacéovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a ozna¢en podle nafizeni CLP.
Vystrazné symboly nebezpecnosti

%

GHS02 GHS07 GHSO08
Signalni slovo Nebezpeci

Nebezpecné komponenty k etiketovani:
reak¢ni hmotnost ethylbenzenu a xylenu
methylendifenyl-diisokyanat

isophorone diisocyanate homopolymer
difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)
Standardni véty o nebezpecénosti

H226 Hoflavéa kapalina a pary.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H315 Drazdi kazi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H334 Pri vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.
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H335 Muze zpuUsobit podrazdéni dychacich cest.

H373 Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit/chranice sluchu.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kzi vodou [nebo osprchujte].

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiujici
dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni oéky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal t&€sné uzavieny.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

Dalsi udaje:

EUH204 Obsahuje isokyanaty. M{ize vyvolat alergickou reakci.

2.3 DalSi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT:

Tato latka/smé&s neobsahuje Zadné slozZky klasifikované jako perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) v
mnozstvi 0,1 % nebo vy38im.

vPvB:

Tato latka/smés neobsahuje zadné slozky klasifikované jako velmi perzistentni a vysoce bioakumulativni
(vPvB) v mnozstvi 0,1 % nebo vySsim.

Uréeni vlastnosti vyvolavajicich naruseni €innosti endokrinniho systému

Latka/smés neobsahuje slozky, které vykazuji endokrinni disruptory podle ¢l. 57 pism. f) nafizeni REACH
nebo nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise v pfenesené pravomoci
(EU) 2018/605 v mnozstvi 0,1 % nebo vétsim.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.
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Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

Reg.nr.: 01-2119455851-35

Cislo ES: 905-588-0 reakéni hmotnost ethylbenzenu a xylenu 25-50%
Reg.nr.: 01-2119488216-32 | Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute |
01-2119486136-34 | Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 25214-63-5 Poly (Oxyalkylene) Polymer 10-25%
NLP: 500-035-6 'Eye Irrit.2,H319
Reg.nr.: 01-2119471485-32
CAS: 26447-40-5 methylendifenyl-diisokyanat 10-25%
EINECS: 247-714-0 'Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. |
Reg.nr.: 01-2119457015-45 | 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentraéni limity: Skin Irrit. 2; H315: C > 5 %
Eye Irrit. 2; H319: C>5 %
Resp. Sens. 1; H334: C > 0,1 %
STOT SE 3; H335:C>5%
CAS: 53880-05-0 isophorone diisocyanate homopolymer >10-<20%
NLP: 500-125-5 'Skin Sens. 1, H317; STOTSE3,H33s |
Reg.nr.: 01-2119488734-24
CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology) >5-<10%
Reg.nr.: 01-2119457024-46 | Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. |
4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentraéni limity: Skin Irrit. 2; H315: C >5 %
Eye Irrit. 2; H319: C>5 %
Resp. Sens. 1; H334: C > 0,1 %
STOT SE 3; H335:C>5%
Cislo ES: 918-668-5 Solventni nafta (ropna), lehka aromaticka 2,5-10%

Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
STOT SE 3, H335-H336, EUH066

Dodate€na upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny:

Neprodlené odstranit ¢asti odévll znegisténé produktem.
PFiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach, proto je nutny Iékafsky dohled nejméné 48 hodin po

nehodé.
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Pfi nadychani:

Bohaty pfivod &erstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat I1ékare.

PFi bezvédomi uloZit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.

PFi styku s kazi: lhned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.

P¥i zasazeni o€i:

Oc¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pfi pfetrvavajicich potizich se poradit
s lékafem.

PFi poziti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

CO02, hasici pradek nebo rozestfikované vodni paprsky. V&tsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou vigéi alkoholu.

ZpUsob haseni pfizplsobit podminkam v okoli.

Nevhodna hasiva: Piny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

PF¥i zahfati nebo v pfipadé pozaru se vytvafi jedovaté plyny.

PFi poZaru vznikaji oxid uhelnaty, oxid uhliity, oxidy dusiku, isokyanatové pary a stopy kyanovodiku (kyseliny
kyanovodikové). Pfi poZaru a/nebo vybuchu nevdechujte plynné zplodiny.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi€e: Pouzit ochranny dychaci pfistro;.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pfistroj.

Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.

PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostatecné vétrani.
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6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolu.

Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Zaijistit proti elektrostatickému naboji.

Mit pfipravené ochranné dychaci pfistroje.

Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Uchovavejte mimo dosah déti.

Skladujte v plvodnim obalu.

Oteviené nadoby peclivé uzavrete a skladujte ve svislé poloze, aby nedoslo k Uniku.
Chrarite pred mrazem, teplem a slune¢nim zafenim.

Skladujte na suchém misté.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.
Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

DalSi udaje k podminkdm skladovani: Nadrz drzet neprody$né uzavienou.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

DalSi informace naleznete také v technickém listu vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hrani¢ni hodnoty na
pracovisti.

DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
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Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredk

VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.

Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.

Ochranny odév oddélené prechovavat.

Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

Zamezit styku s pokozZkou a zrakem.

Ochrana dychacich cest

P¥i precitlivélosti dychacich cest (astma, chronicka bronchitida) se nedoporuéuje styk s produktem.
Ochrana dychacich cest v pfipadé nedostate€ného vétrani. Kombinovany filtr pro organické, anorganicke,
kyselé anorganické a zasadité plyny/vypary (napf. typ ABEK podle normy EN 14387).

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.

Material rukavic

Vybér vhodnych rukavic zavisi nejen na materialu, ale také na dalSich kvalitativnich vlastnostech a liSi se u
jednotlivych vyrobcu.

Butylova pryz (butyl).

Pokud dochazi k dlouhodobému nebo ¢asto opakovanému kontaktu, doporuéuje se rukavice s ochrannou
tfidou 5 nebo vysSi (doba prirazu del$i nez 240 minut podle normy EN374).

PFi kratkodobém kontaktu se doporucuji rukavice s tfidou ochrany 3 nebo vysSi (doba prirazu delSi nez 60
minut podle normy EN374).

Doba priniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.
Ochrana oéi a obliceje

Uzaviené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Vseobecné udaje

Skupenstvi Kapalna
Barva: Hnéda
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Zapach: Po Fedidlech
Prahova hodnota zapachu: Neni ureno.
Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno.
Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu
varu Neni urCena.
Hoflavost Hoflavy.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Dolni mez: Neni urceno.
Horni mez: Neni uréeno.
Bod vzplanuti: 31°C
Teplota rozkladu: Neni ureno.

pH

Viskozita:
Kinematicka viskozita
Dynamicky pfi 23 °C:

Smés je nerozpustna (ve vodg).

Neni uréeno.
30 mPas

Dulezité Gdaje tykajici se bezpeénosti, ochrany
zdravi a zivotniho prostiedi

Zapalna teplota:

Vybusné vlastnosti:

Obsah redidel:
Organicka redidla:
VOC (EC)

Zména stavu
Rychlost odparovani

Rozpustnost

vodé: Vubec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni uréeno.
Tlak pary: Neni ureno.
Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota pfi 23 °C: 1,006 g/cm?®
Relativni hustota Neni urceno.
Hustota pary: Neni uréeno.
9.2 DalSi informace

Vzhled:

Skupenstvi: Kapalna

Produkt neni samozapalny.
| kdyZ produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpedi exploze ve smési par se vzduchem.

44,60 %
44,60 %

Neni uréeno.
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Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpeénosti
Vybusniny

Hoflavé plyny

Aerosoly

Oxidujici plyny

Plyny pod tlakem

Hoflavé kapaliny

Hoflavé tuhé latky

Samovolné reagujici latky a smési
Samozéapalné kapaliny

Samozapalné tuhé latky

Samozahfivajici se latky a smési

Latky a smési, které uvoliuji hoflavé plyny pfi
styku s vodou

Oxidujici kapaliny

Oxidujici tuhé latky

Organické peroxidy

Latky a smési korozivni pro kovy

Znecitlivélé vybusniny

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
Hoflava kapalina a pary.
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Exotermni reakce s aminy a alkoholy; s vodou pozvolny vyvoj CO2, v uzaviené nadobé naruist tlaku;

nebezpedi roztrzeni.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materialy: Dals$i relevantni informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpeéné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita Zdravi skodlivy pfi vdechovani.
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Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

reakéni hmotnost ethylbenzenu a xylenu

Inhalovanim ‘ LC50/4 h |11 mg/l (rat)

Solventni nafta (ropna), lehka aromaticka

Oralné LD50 >6800 mg/kg (rat)

Pokozkou |LD50 >3400 mg/kg (rab)

Inhalovanim | LC50/4 h|>10,2 mg/l (rat)

Ziravost/drazdivost pro kGzi Drazdi kizi.

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni o€i Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize

PFi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarodeénych burikach Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita Podezieni na vyvolani rakoviny.

Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Muze zpusobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Nebezpecnost pri vdechnuti Pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest mlize zpUsobit smrt.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPVvB: Neda se pouzit.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Poznamka: Skodlivy pro ryby.
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Dalsi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni:

Trida ohrozeni vody 2 (Samozarfazeni):ohrozuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
Skodliva pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

likvidace v souladu se v&emi platnymi mezinarodnimi, narodnimi a mistnimi zdkony, pfedpisy a stanovami. Pro
likvidaci v ramci EU je tfeba pouzit pfislusny platny kod odpadu podle Evropského katalogu odpadt (EWC).
Za spravné kodovani a oznageni vzniklého odpadu odpovida uzivatel.

13.1 Metody nakladani s odpady

Obaly musi byt vyprazdnény ihned po vyjmuti posledniho vyrobku (bez odkapavani, volné tekouci, vycisténé
Spachtli). Zcela vyprazdnéné obaly Ize pfedat profesionalni firmé, ktera se zabyva jejich likvidaci; v EU se tak
déje na zakladé konkrétnich oballl prostfednictvim sbérnych mist stavajicich systém zpétného odbéru v
chemickém pramyslu. Oznaceni vyrobku a nebezpecné latky musi zlstat na obalu.

Alternativné Ize oznaceni vyrobku a nebezpecéné latky odstranit poté, co se zbytky vyrobku ulpivajici na
sténach stanou neSkodnymi. Tyto obaly Ize rovnéz odevzdat k recyklaci ve sbérnych mistech stavajicich
systému zpétného odbéru v chemickém primyslu. Recyklace musi byt provadéna v souladu s vnitrostatnimi
pravnimi pfedpisy a pfedpisy na ochranu zivotniho prostredi.

Z&dna likvidace prostfednictvim odpadnich vod.

Kontaminované obaly:
Doporucéeni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo
ADR, IMDG, IATA UN1866

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR 1866 PRYSKYRICE, ROZTOK
IMDG, IATA RESIN SOLUTION
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14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR, IMDG, IATA

trida
Etiketa

3 Hoflavé kapaliny
3

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:

Neda se pouzit.

Identifika¢ni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo
€islo):

EMS-skupina:

Stowage Category

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele Varovani: Hoflavé kapaliny

F-Eag
A

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastrojt
IMO

Neda se pouzit.

Prepraval/dalsi udaje:

ADR
Omezené mnozstvi (LQ)
Vynata mnozstvi (EQ)

Prepravni kategorie
Kéd omezeni pro tunely:

IMDG
Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 mi

UN "Model Regulation™:

UN 1866 PRYSKYRICE, ROZTOK, 3, Il
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Rady 2012/18/EU

Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
Kategorie Seveso P5¢c HORLAVE KAPALINY

Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavku pro podlimitni mnozstvi 5000 t
Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavka pro nadlimitni mnozstvi 50000 t
Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 56

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
NARIZENI (EU) 2019/1148

Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro Géely povoleni
podle €l. 5 odst. 3)

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Nafrizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Nafrizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spole¢enstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpec¢nosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak Zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty

H226  Hoflava kapalina a pary.

H304  P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H312  Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

H315  Drazdi kizi.
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H317
H319
H332
H334
H335
H336
H351
H373
H411
H412
EUHO066
EUH204

Mduze vyvolat alergickou kozni reakci.

ZpuUsobuje vazné podrazdéni odi.

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

PFi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Muze zpusobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u€inky.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.

Opakovana expozice mlze zpusobit vysuSeni nebo popraskani klze.
Obsahuje isokyanaty. Mlze vyvolat alergickou reakci.

Datum predchozi verze: 26.09.2024
Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Hoflavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox.

4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2:

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

Resp. Sens. 1: Senzibilizace dychacich cest — Kategorie 1

Skin Sens.

1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1

Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpeénost pfi vdechnuti — Kategorie 1

Agquatic Chronic 2: Nebezpecénost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 2
Agquatic Chronic 3: Nebezpecénost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 3

Revize: 26.09.2024



