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CONIFLOOR IEL 
(Průmyslový epoxidový nátěr) 

 
Tvrdý, nízkoemisní válečkový nátěr na bázi epoxidové 
pryskyřice, tenkovrstvý a ekonomický, pro lehké až 
střední mechanické zatížení, pro vnitřní použití 

 
 
 
 

1 Slabikář 
2 Volitelný stírací lak 
3 Válečkový lak v 1 – 2 

vrstvách 
4 Matný vrchní lak volitelný 

 
Návrh a spotřeba systému 

 
 

VRSTVA VÝROBEK SPOTŘEBA 
(kg/m²) 

QS / 
VÝPLŇ 
(kg/m²) 

APLIKACE 

 

  
2.1 Škrábací nátěr / 

vyrovnání (volitelně) 

 

3 Tvrdý válečkový povlak 
(Struktura možná v závislosti na 
tloušťce vrstvy) 

 

 

Podloží Povrchy musí být čisté, stabilní a bez trhlin a dutin. Obecně platí, že podklady musí být dodávány v souladu s platnými předpisy. (Viz také 
"Obecné pokyny pro zpracování nátěrů CONICA, těsnění CONICA a nátěrových systémů CONICA pro parkovací terasy"). Přilnavost v tahu 
≥ max. 1,5 N / mm². Zbytková vlhkost ≤ 4% -CM, na cementových podkladech. Zvláštní opatření je třeba přijmout v případě vyšší zbytkové 
vlhkosti a vlhkosti stoupající vodou. Příprava povrchu např. broušením (diamant) nebo tryskáním (Blastrac) s následným zametáním a 
vysáváním je povinná. Výše uvedené hodnoty spotřeby byly 
stanoveno v laboratoři za praktických podmínek k dosažení technických vlastností. V případě stávajících podmínek a podmínek na místě, 
jako je teplota, drsnost povrchu atd., se hodnoty spotřeby mohou lišit od uvedených hodnot. V případě pochybností doporučujeme 
vytvořit vzorové plochy na místě. 

SYSTÉMOVÝ LIST 

1.1 

1.2 

 

Slabikář 
na silně savé U. porézní 
podklady, v případě potřeby 2-
vrstvá aplikace* 

Základní nátěr (alternativní) 
max. 4 & zbytková vlhkost a 
žádná dostupná stoupající 
voda 

 

CONIFLOOR EP 110 / 
CONIFLOOR EP 112 nebo 
CONIFLOOR EP 116LE 

0.3 – 0.5 
* 2-vrstvé v případě 

potřeby nebo 
škrábané vrstvy 

 QS 03/08 
0.8 – 1.0 

 Stěrka / váleček / kartáč 
Pískové vysílání, ne v nadbytku 

CONIFLOOR EP 570 C 0.3 – 0.5  QS 03/08 
0.8 – 1.0 

 Stěrka / váleček / kartáč 

CONIFLOOR EP 110 / 0.6 – 1.0  QS 03/08  Hladítko / stěrkové hrábě / 
CONIFLOOR EP 112 nebo QS 01/03 2.0 – 3.0 zubová stěrka nebo stěrka 
CONIFLOOR EP 116LE MR ≤ 1:1  Pískové vysílání, ne v nadbytku 
plněno QS 01/03    

CONIFLOOR EP 570 C 0.6 – 1.0  žádný  Hladítko / stěrkové hrábě / 
plněno QS 01/03 QS 01/03  zubová stěrka nebo hrábě 

 PAN ≤ 1:0.5   

CONIFLOOR EP 570 C ≥ 0.3 – 0.6  volitelný  Zubové hladítko / zubové hrábě / 
  Barevné šupinky (≤ 2 

mm) 
Přetočte pomocí malířského 
válečku micro 

 volitelně ve 2 vrstvách 
zvýšit 

 vlákno 
(6-8 mm při ≥ 300 – 400 g/m² 

 mechanický  10-11 mm při 500 – 600 g/m²) 
 odolnost   

CONIFLOOR 520 CW / W 0.12 – 0.15  volitelný CONIFLOOR 
Ballotini pro 

odolnost proti skluzu 

 Váleček (mikrovlákno) 11 mm 

cca. 0,3 – 1,0 mm 
 

4 

 

 

Vrchní lak, pigmentovaný 
nebo průhledný, matný 
(volitelně) 

Tloušťka vrstvy systému 
 

Těsnění pórů / vyrovnávací 
vrstva volitelná / alternativní 

2.2 

Pro ostatní podklady, které zde nejsou uvedeny nebo jsou pro zvláštní požadavky, je nutné v případě potřeby použít speciální základní 
nátěry, obraťte se na náš technický servis. Podrobné pokyny ke zpracování naleznete v příslušných produktových listech nebo jsou k 
dispozici na vyžádání. 

Poznámky 
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Oblasti použití 

• Výrobní oblasti s malým až středním mechanickým zatížením a 
suchým až středním mokrým použitím 

• Skladové prostory s lehkým mechanickým zatížením 
• Workshopy 
• Technické místnosti a chodby 

 
 

Vlastnosti systému 

• Velmi vysoká odolnost proti UV záření a barvě díky pigmentovanému alifatickému vrchnímu laku 
• Široká škála barev dle RAL 
• Testováno na velmi nízké emise dle AgBB a dalších norem 
• Protiskluzové povrchy R9 – R11 a PVT test 

mírně strukturovaný povrch v závislosti na spotřebě 
• Pojízdné vysokozdvižnými a paletovými vozíky (kola Vulcollan) a podobnými 
• Pro lehké až střední mechanické zatížení 
• Hygienické, bezešvé a bezešvé aplikace 
• Třída chování při požáru B fl-s1 

 
 

 
Technické údaje (interní / externí schválení) 

 

VLASTNOSTI 
 

STANDARD 
 

HODNOTY 

Certifikát ISEGA  EN 1186 / EN 13130 / CEN/TS 14234  Požadavky splněné s CF 570 C 

Tvrdost Shore  DIN ISO 868  82 D po 28 d 

Chemická odolnost  ČSN EN ISO 2812-1  DiBT testovací kapaliny 10, 11,12 další na 
vyžádání 

Rázová houževnatost  DIN EN 13813  ≥ 4 Nm (IR4) 

Odolnost proti oděru (Taber)  ISO 9352, ASTM D 1044  ≤ 60 mg (včetně vrchního nátěru) 

Odolnost proti oděru (BCA)  DIN EN 13813  AR ≤ 1,0 

Odolnost proti uklouznutí 
 Směrná linka DGUV 108-003 / DIN 

51130 PVT Kyvadlová zkouška 

 Třída R9 / R10 / R11 (s vrchním nátěrem) 
(střední až nízké riziko uklouznutí s vrchním 
nátěrem)) 

Přilnavost  DIN ISO 4624  ≥ 1,5 N/mm² (závisí na substrátu) 

Požární klasifikace  EN 13501-1  B fl-s1 

 
CONICA AG 
Industriestrasse 26 
8207 Schaffhausen/ Švýcarsko 
Tel. +41 (0)52 644 36 00 
Telefaxu +41 (0)52 644 36 99 
info@conica.com 
www.conica.com 

 
SYSTÉMOVÝ DATOVÝ LIST 

Obsah tohoto informačního listu je nezávazný. S ohledem na rozmanitost povrchů a podmínek předmětů na jedné straně, a na druhé straně 
vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování tohoto produktu jsou mimo naši kontrolu, kupující a / nebo uživatel není zproštěn povinnosti 
na vlastní odpovědnost, zkontrolovat a zajistit, že tento produkt je vhodný pro zamýšlené použití. Naše ústní, písemné rady a testy jsou 
nezávazné. 

S vydáním tohoto čísla již nejsou žádné předchozí informace o tomto systému aktuální. Vzhledem k tomu, že datové listy jsou pravidelně 
aktualizovány, je odpovědností uživatele, aby měl k dispozici aktuální verzi. Registrovaní uživatelé si mohou kdykoli stáhnout aktuální 
datové listy z naší domovské stránky. Rádi vám je zašleme na vyžádání. 


